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YAMAHA DT 125MX




YAMAHA DT 123MX

LA MOTO-PROF

Cest en 1977 que la toute premiere DT 125MX fait son apparition en remplacement
de la DTE une machine typée enduro qui avait connu un grand succes. Le moins que
L'on puisse dire, c’est que la DT 125MX sera encore plus réussie! Jusqu'a sa dispari-
tion du catalogue en 1994, il s’en sera écoulé en France plus de 125 000 exemplaires
et ceci sans amélioration majeure! Au fil des ans, le moteur 2-temps 2 admission par
clapets ou le freinage par tambours ne pouvaient hélas soutenir la comparaison, mais
le gabarit de la moto et son prix plancher lui permirent de rester au sein de la gamme
Yamaha. Trés bonne machine pour débuter en tout-terrain, malgré des performances
limitées, trés bonne initiatrice pour les motos écoles, la Yamaha aura marqué l'ere de
la motocyclette. On peut dire, presque sans se tromper, qu'un motard européen aura
au moins une fois dans sa vie pris le guidon d'une DT 125MX!

MONOSHOCK

Seule concession au modernisme,

la DT 125MX adopte dés 1977 un
amortisseur Monocross dérivé de celui utilisé
par les machines de compétition en 1973. Il
s’agit d'un long amortisseur oléo-pneumatique
De Carbon travaillant obliquement et ancré sur
la partie supérieure du bras oscillant Cantilever.
Ce bras était a I'origine en tubes ronds, puis il
adopta un profil caissonné vers 1984. Le reste
du cadre de chéssis est inspiré des YZ avec un
semi-double berceau tubulaire.

1985 JAPON

Années de production: 1977-1994
Moteur: 2 T, monocylindre,

refr. par air

Cylindrée: 123 cm®

Alésage x course: 56 x 50 mm
Puissance: 13 ch a 6500 tr/mn
Couple: 1,6 m.kg a 6000 tr/mn
Alimentation: 1 carbu Mikuni TM
de 28 mm, admission par clapets
Transmission: embr. multidisque
en bain d'huile, boite de vitesses

a 6 rapp., transm. finale par chaine
Suspension: avant, fourche télesc.;
arriere, bras oscillant Cantilever
avec monoamortisseur Monoshock
Freins: avant, tambour simple came
de 130 mm; arriére, tambour simple
came de 130 mm

Poids: 104 kg

Vitesse max.: 120 km/h
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MOTEUR SIMPLE

Le monocylindre 2-temps est

trés simple de conception et
ne regoit pas I'habituelle valve a I'échap-
pement typique des productions Yamaha.
L'admission se fait par clapets, mais le
systeme Torque Induction procure plus
de couple a bas régime. L'allumage est
électronique et la moto hérite d’un grais-
sage séparé sous pression «Autolube».
En dépit de performances modestes, ce
moteur continua a remplir son office,
notamment en France, o, de toute fagon,
la puissance des 125 était limitée a 13 ch
pour les détenteurs du permis voiture
«B» ou pour les jeunes titulaires d'un
permis 80 cm’ «Al».
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