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Nous vous l'annoncions la semaine
derniere, la voila.

Baptisée TSC la nouvelle Suzuki

125 trail est arrivée chez
I'importateur francais et Moto Revue
a pu en disposer pour un galop
d'essai. Aprés la bombe qu'a
constitué le lancement de la
Yamaha DT MX, voici la réponse du
berger a la bergere.

Ici aussi une inspiration cross

trés marquée,

comme le prouve |'air de famille
indéniable de cette TSC

avec les modéles RM ;

méme la couleur jaune et le
lettrage des réservoirs sont
semblables. La machine de Rahier
s'est transformée pour la balade

en ville et en tout-terrain !

Entiérement peint noir mat, le moteur de cette TSC
ne manque pas de gueule. L'échappement est lui
aussi trés réussi et parfaitement intégreé.

14 ch a 6 500 tr/mn. la norme chez les trails 125!

La TSC dans toute sa splendeur :

'allure générale est incontestablement trés sportive.
Moyeu conique a |'avant, moteur diablement

cross d'aspect, amortisseurs inclinés

et ce jaune Suzuki!

24

par E. Breton

lanouvelle
125 SUZUKITS




De ‘par ses dimensions trés réduites, cette 125 =

Suzuki est trés facile a manier. Ces dames

y trouveront certainement leur compte, car la TSC ec

est une machine réellement agréable.

doae e 125 SUZUKI® TsC

Moteur

Type et nombre de cylindres: mono-
cylindre TCS.

Cycle : deux-temps.

Refroidissement : par air.

Alésage : 56 mm.

Course : 50 mm.

Cylindrée : 123 cm?.

Taux de compression: 6,5 a 1.
Puissance : 14 ch.

Régime : 6500 tr/mn.

Couple maxi: 1,09 mkg a 6 000 tr/mn.
Allumage : volant magnétique.
Lubrification : graissage séparé CCI.
Carburateur : Mikuni.

Diameétre de passage des gaz: 24 mm.
Démarrage : par kick (en prise cons-
tante).

Transmissions

Transmission primaire : par engrena-
ges.

Transmission secondaire : par chaine.
Rapports internes de boite :

ire 3,09

2¢ 200

3 1,36

4¢ 1,09

S8 D87

Partie-cycle

Cadre : simple berceau dédoublé.
Suspension avant : fourche télescopi-
que.

Débattement : 140 mm.

Suspension arriére : amortisseurs hy-
drauliques.

Débattement : 85 mm.

Réglage de dureté : 5.

Freins

Frein avant : tambour simple came
dans moyeu conique.

Diameétre du tambour : 130 mm.

Frein arriére : tambour simple came
dans moyeu conique.

Diamétre du tambour: 130 mm.
Houes

Jantes : acier.

Pneu avant: 2.75-21.

Pneu arriére : 3.25-18.

Dimensions principales

Longueur hors tout: 2080 mm.
Largeur hors tout: 850 mm.

Hauteur hors to 1090 mm.
Hauteur de selle: 810 mm.
Empattement : 1335 mm.

Garde au sol : 230 mm.

Poids a sec: 94 kg - 100 kg avec les
pleins.

Capacités

Réservoir d'essence : 7 litres.
Réservoir d’huile : 1 litre.
Importateur

Ets BONNET, 78 avenue du Général
Leclerc, 92 - Boulogne-Billancourt.

Prix

5020 francs clés en mains.

Photo du haut :

la partie arriére : amortisseurs inclinés, moyeu

frein conique, pneu trial de section un peu trop
légére (3.25 x 18). Le silencieux est efficace

et aucunement génant malgré sa taille.

A remarquer |'arceau-porte-bagages dans le
prolongement du berceau du cadre, le feu arriére un
peu trop exposeé

et le garde-boue en plastique incassable.
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